
Инновационные решения в области оборудования для нанесения смазочных материалов

Каталог смазочного  
оборудования

ПОДТВЕРЖДЕННОЕ КАЧЕСТВО ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



www.graco.comСмазочное оборудование z  наСоСЫ дЛЯ маСЛа2

На www.graco.com/lubrication Вы сможете найти:

•	 	

•	 	 	

•	

•	 	 	

•	 	

•	

•	 	CIS

  	 	 	 	 	 	CIS.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -

	 	 	 ,	 	 	 	 	 	 ,	 	 	 	 	 	 	 	 .	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 .	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	Graco	 	 	 	 :	

Тел:  +32 (89) 770 700

:		 +32	(89)	770	777	
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Matrix® 3 
	 	 	

	

•      ,       

   ,     

•    : Basic, Professional  Premier 

•   

•         -      

 

•   ADP  Reynolds & Reynolds       

    Matrix    

	

• 

• 

•    

•    

	

•    

• 

Уровнемер 

 256285

Система контроля подачи воздуха

 247436

Приемопередатчик 

 257464

Программное обеспечение  

Premier 256634

Расходомер Matrix 

 256282

	 	 	 	 	 	 	 	 	

,             

     ,    .

	 	 	 	

Технические характеристики Basic Professional Premier

	 	 1 2 8

	 	 30 100 300

	 	 	 	 
	 	

0 12 50

	 	 0 6 300

	 250 500 1000

	 	 	 	 X X X

	 	 	 	 X

	 	 	 	 	 X

	 	 	 	 	 	 
	 	 	

X X

	 	 	 	 X X

	 	ADP® X

	 	Reynolds® X

	Matrix	 	 	 	 	 	 	

 

	 	 	Matrix
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Matrix® 3 
	 	 	

	
  Matrix      ,     , -

  .         Apple®.    

             

 Matrix.

	 	 	 	 :	
•  Windows® XP Professional  Vista® 

•  Pentium® 4 

•    - 3.0 GHz 

•    - 1 GB 

•  CD-RW  DVD/RW 

•     RS-422  USB

	 	 	 	 	 :
•  Windows® XP Professional  Vista® 

•  Pentium® 4 

•    - 2.0 GHz 

•    - 1 GB

	 :	

Basic ...................................................................................................................................................................................................................................  313104

Professional ........................................................................................................................................................................................................................  313106

Premier ...............................................................................................................................................................................................................................  313108

ADP.....................................................................................................................................................................................................................................  313112

Reynolds & Reynolds .........................................................................................................................................................................................................  313114

	( ,	 ,	 	 	 	 	 )

  2.4 GHz

 : 91 - 152 ;   : 76 to 91 

 -40° C  85° C

 FCC, IC, C-Tick, CE

	 	 	

	

 256634 -    Premier (    )

 256635 -   Professional

 256636 -   Basic

 256637  Premier   ADP

 256638  Premier   Reynolds & Reynolds

	 	 	 	

 257464     

 255731  USB/RS422

 15T999 USB- , 45 

 15T998 USB- , 91 

 119572  RS422 (  304 )

	 	 	 	 	 
оборудования

 .......................................................................................................................................................................................................................................... 454 

Э  .............................................................................................................................................    100 – 240 , 50/60 Hz - 12  DC

   ........................................................................................................................................................................................  313008

 257464



6 www.graco.comСмазочное оборудование z  КонТроЛЬ Подачи СмазочноГо маТериаЛа

	
	

	

Matrix® 3 
	 	 	

	Matrix	 	
	 	Matrix,	 	 	19	 / 	

 256282  1/2” npt ( ),        

 256482  1/2” npt ( ),        

 256483  1/2” npt ( ),      

 256484  1/2” npt ( ),        

 256485  1/2” npt ( ),        

	 	Matrix,	 	 	53	 / 	

 256486  1/2” npt ( ),  ,  ,  
    

 256487  1/2” npt ( ),  ,  ,  
    

 256488  3/4” npt ( ),  ,  ,  
    

 257120  3/4” npt ( ),  ,  ,  
    

	 	 	

 15T366  ( )

 15T367

 15T368

 15T369

 15T370

Принадлежности

 15B750     (61, 208 )

 249440   

 257539  Matrix  ,    (    )

  
 313013

 256719   ,    

 255370    ( , , )

 257556     Matrix   222107

	 	 	 	Matrix

 255885    : 10   (15M308), 10  (15M309)  10   (155332)

	
   (1) ................................................................................................................................................. 0.4 - 53 /  (0.1 - 14 / )

  ...................................................................................................................................................................................... 103.4  

  ........................................................................................................................................................................................... 7 - 103 

 (     ) .........................................................................................................................................................................  2.75 

  ................................................................................................................................................................... , ,   

 ..................................................................................................................................................................................................... 3/4”–14 npt  1/2” –14 npt

  ..................................................................................................................................................................................... 3/4” - 16   

    ........................................................................................................................... 999,999   

    ....................................................................................................................................................................................... 999.9

   ............................................................................................................................................................................ 999.9

  .....................................................................................................................................................................................................-40  70° C

  .......................................................................................................................................................................................................-15  70° C

Э   ...........................................................................................................................................................4    

   (3) .................................................................................    - 6 ,     - 1  

  ................................................................................................ , . , / ,  , 

  ....................................................................................................................................................    ,

                                                                                                                        (      )

 (1) .......................................................................................................................................................12  (180 psi) @ 53 /  (14 / ) 
(2) ......................................................................................................................................................................................................................... ± 0.5%

(2) ........................................................................................................................................................................................................... ±0.15 %

     .............................................................................................. 33  x 9.5  x 14.6  (     )

   ................................................................................................................................................................................................  313046
1.      10 W   21° C.     , , ,     .

2.  9.5 /  @ 21° C,  10 wt, 3.8     .     ±1.25%.

3.           (  );    AA     30-35%

Расходомер Matrix 256282

Стойка раздачи масла

Компоненты необходимо заказывать отдельно. 

Для установки в сборе заказывайте стойка для 

раздачи масла 256719, комплект 255370 (один 

на расходомер) и расходомеры Matrix (257539)
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Matrix® 3 
	 	 	

Уровнемер

 256285

Уровнемер 

 256285

	
   ,  

    .......................................................  0-9  (        )

     * ................................................................................................................................................  ± 0.5%

 ....................................................................................................................................................................................................................................... 1.06 

  .........................................................................................................................................................................................  -30° C  50° C

   ........................................................................................................................................................................................  -40° C  85° C

  .......................................................................................................................................................................................  -40° C  85° C

  **  .................................................................................................................................................................-30º C  50° C

Э   .................................................................................................................................................................  (2) 9  DC,  

  ...................................................................  : 999.999   ,   - 9.1 .

  ( ) ......................................  : 999.999   ,   - 9.1 .

  ............................................................................................................................................................................... FCC, IC, C-Tick, CE

   ........................................................................................................................................................................................  312964
:    Matrix     ,     ,   , 

    215° C

*             

**    0° C   

	  
   ................................................................................................................................................................................... 1.7-10 

   ...................................................................................  247435 - 23 SCFM (0.7 3/ ), 247436 - 93 SCFM (2.6 3/ )

Э  ........................................................................................................................................................................................120-240  AC, 24  DC 

 ........................................................................................................................................................................................................  10  - 100 

  ....................................................................................................................................................................................................................................1A

 .............................................................................................................................................................................................................................50/60 

  *  ..........................................................................................................................................................................  0° C  50° C 

  ............................................................................................................................................................................................................... NEMA Type 3

 ...........................................................................................................................................................................................  247435 - 1.27 , 247436 - 1.5 

   ........................................................................................................................................................................................  312417
*                 0° C   .

Система контроля подачи воздуха

 247436

	 	
	CleanLine	

 248421  CleanLine™,   , 62 ,    

 248418  CleanLine™,   , 62 ,    

 248419  CleanLine™,   , 124 

 248417  CleanLine™,   , 124 

	

 15D702  CleanLine™, 62 ,  

 119278   CleanLine™, 124 

	 	 	
         (PAC).  PAC       . 

         ,  Matrix     . 

	 	 	 	(PAC)

 247435 0.7 3/  (23 scfm)

 247436 2.6 3/  (93 scfm)

Уровнемер 
       .        

  (    , ).
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:

Fast-Ball 307906  

Fire-Ball 309869

/
литр

-
	 / 	 

@	80	 /

-
	

давление 
,	

бар

-
тивный 

диаметр 
-

,	

	
	

давления 
,	

	
	 	 	

7	 	 	80	 /
мин

	
детали

	
входа 

для  
воздуха

	
входа для  
материала

	
выхода 

для  
мате-
риала

Fast-Ball,	1:1*

45.5
(10)

19 
(5)

12.5  
(180)

35.6
(1.4)

2.7-12.5
(40-180)

19 /
(5 scfm)

 1/4” npt 
( )

1-1/2” npt 
( )

3/4”  
npt ( )

	 ‡:  30.5  	 	 : 1 (    )

	 :  19000  	 :     ,  

a     

Mini	Fire-Ball	225,	3:1

11.4
(43.5)

7.0 
(1.84)

37
(540 )

57.2 
(2.25)

2.8-12 
(40-180)

8.5 3 @ 2.1 /  
(0.241 3/   
@ 7.9 / )

, Buna-N, 

,  

, Rulon®

3/8” npt 
( )

1-1/2” 

npt ( )
1/2” 

npt ( )

д 	 ‡:  76.2  	 	 : 1 - 2 

	 :  24602  	 :		    ,  
    

Fire-Ball	300,	5:1

8.6 
(28.4)

9.3 
(2.8)

62
(900)

76.2
(3)

2.8-12 
(40-180)

27 3 @ 3 /  
(0.765 3/   
@ 11.5 / )

,  
,  

, Buna-N

3/8 npt 
( )

1-1/2 npt 
( )

1/2 npt 
( )

	 ‡:  152.5  	 	 : 1 - 3 

	 :  114000  	 :		    ,     

	Fire-Ball	425,	3:1

1.6
(6)

50.6 
(13.4)

37
(540)

107.9 
(4.25)

2.8-12
(40-180)

58 3 @ 13.4 /  
(1.64 3/  

@ 50.6 / )

,  
,  

, 

1/2” 

npt ( )
1-1/2” 

npt ( )
3/4” 

npt ( )

	 ‡:  76.2  	 	 : 3 - 4 

	 :  114000  	 :		           

Fire-Ball	425,	6:1

3.2
(12)

25.3
(6.6)

76
(1100)

107.9
(4.25)

2.8-12
(40-180)

49.5 3 @ 6.8 /  
(.334 3/  

@ 25.7 / )

,  
,  

, 

1/2” 

npt ( )
1-1/2” 

npt ( )
3/4” 

npt ( )

	 ‡:  152.5  	 	 : 3 - 4 

	 :  114000  	 :		    ,  ,   
          

 

Fire-Ball	425,	10:1

5.2
(19.6) 

15.4
(4.1)

124
(1800)

107.9 
(4.25)

2.8-12
(40-180)

32 3 @ 4.1 /  
(.555 3/  

@ 15.4 / )

,  
,  

, 

1/2” 

npt ( )
1-1/2” 

npt ( )
3/4” 

npt ( )

	 ‡:  228.6  	 	 : 3 - 4 

	 :  114000  	 :		    ,    
    

	 	 .	 	 . 
	 	 	 	

‡ Информацию о допустимой длине линии и диаметре труб Вы можете получить у официального представителя компании Graco
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.	 	“NXT,	 	 	
	 ”	

Производи-
	

	

-
	 	60	
/ *,	 

/ 	( / )

	
	 ,	

бар
	

	
давление воздуха на 

,	 	(psi)	

Dura-Flo,	6:1

1000 3 65.9 (17.4) 42.7 (620) NXT3400 7 (100)

д 	 ‡:  152.5  	 	 : 3 - 4 ( )

	 :  114000  	 :		      , -

 ,    

Dura-Flo,	10:1

1000 3 65.9 (17.4) 81.3 (1180) NXT 6500 7 (100)

	 ‡:  228.6  	 	 :	3 - 4 ( )

	 :  114000  	 :		     ,  , 

    

Dura-Flo,	12:1,	 	 	Dura-Flo,	12:1	 .	 	

580 3 34.8 (9.2) 82.1 (1190) NXT 3400 7 (100)

	 ‡:  304.8  	 	 : 2-3 ( )

	 :  114000  	 :		      , -

 ,    

Dura-Flo,	23:1

580 3 34.8 (9.2) 118.9 (1725) NXT 6500 7 (100)

	 ‡:  304.8  	 	 : 2 - 3

	 :  114,000  	 :		      , -

 ,    

High-Flo,	3.5:1

2000 3 119.2 (31.5) 24.1 (350) NXT 3400 7 (100)

	 ‡:  76.2  	 	 : 4 - 5

	 :  114000  	 :		     ,  , 

  

High-Flo,	4.5:1

1500 3 87.8 (23.2) 31 (450) NXT 3400 7 (100)

	 ‡:  137.1  	 	 :	4 - 5

	 :  114000  	 :		     ,  , 

  

High-Flo,	6:1

2000 3 119.2 (31.5) 34 (500) NXT 6500 5.2 (75)

	 ‡:  152.5  	 	 : 4 - 5

	 :  114000  	 :		     ,  , 

  

	 	 	 	 	 
	 	 

	 	 	 	

* Рекомендуемая скорость насоса для подачи материалов - не более 20 циклов/мин ‡ Информацию о допустимой длине линии и диаметре труб Вы можете получить у официального представителя 

компании Graco
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•    ,  

•      

•       

	

•   

• 

•    

•    

•  

•  

•  

•  

•  

Материалы 

•    

Fast-Ball® 1:1 
	 	 	 	

	 	 	

	 	
	 	
расходомера

	 	 	 
	 	 

система измерения  
/ 	

	 	 

	 	

	 	 

	 	

 200 200 200 1040 

	 	  222602  239702  222103  222104  222051

 222103  222103  222103  222104  222051

  218115  239703 — — —

   218316  218316 — — —

 109125 — — — —

 1.8 — — — —

     222308  222308  222308  222308 —

   307637  307637  307906  307906  307906

 222103  222104

120 
(8.3)

80 
(5.5)

40 
(2.7)

20 
(1.4)

=100 psi
  (6.9 бар)

=70 psi
  (4.8 бар)

=40 psi
  (2.8 бар)

0 

psi 
(бар) 

фт3/мин
(м3/мин)

8
(0.23)

10
(0.3)

6
(0.17)

4
(0.12)

2
(0.08)галл/мин 1 2 3 4

(л/мин) (3.8) (7.6) (11) (15)

  25 50 75

циклов/мин
Давление воздуха 

на входе

ДА
ВЛ

ЕН
ИЕ

 М
АТ

ЕР
ИА

ЛА
 Н
А 
ВЫ

ХО
ДЕ

РАСХОД
 ВО

ЗДУХА

ТЕСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ: Масло №10

100

	

 239702

 222602

 222051 
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Mini	Fire-Ball®	225,	Fire-Ball	300	 	Fire-Ball	425 
	 	 	

	

•            

(      ,   ) 

•    -        

   

•       

•         

      

•      

	

•       

• 

•    

•       

•  

•  

•  

•  

	

•    

	 	Mini	Fire-Ball	225,	3:1

  43.5 87 130.5 174

400 
(21)

300 
(10.4)

200 
(5.2)

100 
(5.2)

= 100 psi
   (6.9 бар)

= 70 psi
   (4.8 бар)

= 40 psi
   (2.8 бар)

0 

32
(0.23)

500 
(31.4)

40
(0.3)

psi 
(бар) 

фт3/мин
(м3/мин)

24
(0.23)

16
(0.17)

8
(0.12)

0

 ф/мин 1 2 3 4
 (кг/мин) (3.8) (7.6) (11.4) (15)

циклов/мин

Давление воздуха 
на входе

ДА
ВЛ

ЕН
ИЕ

 М
АТ

ЕР
ИА

ЛА
 Н
А 
ВЫ

ХО
ДЕ

РАСХОД
 ВО

ЗДУХА

ТЕСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ: Масло №10

	 	Fire-Ball	300,	5:1

450 
(31.4)

300 
(21)

150 
(10.4)

75 
(5.2)

=100 psi
  (6.9 бар)

=70 psi
  (4.8 бар)

=40 psi
  (2.8 бар)

0 

psi 
(бар) 

фт3/мин
(м3/мин)

8
(0.23)

10
(0.3)

6
(0.17)

4
(0.12)

2
(0.08) галл/мин 1 2 3 4

 (л/мин) (3.8) (7.6) (11) (15)

  26 53 80

циклов/мин
Давление воздуха 

на входе

ДА
ВЛ

ЕН
ИЕ

 М
АТ

ЕР
ИА

ЛА
 Н
А 
ВЫ

ХО
ДЕ

РАСХОД
 ВО

ЗДУХА

ТЕСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ: Масло №10

107

800 
(55)

600 
(41)

400 
(27)

200 
(13)

= 100 psi
   (6.9 бар)

= 70 psi
   (4.8 бар)

= 40 psi
   (2.8 бар)

0 

80
(2.2)

psi 
(бар) 

фт3/мин
(м3/мин)

60
(1.7)

40
(1.1)

20
(0.6)

0

 галл/мин 2 4 6 8
 (л/мин) (7.6) (15.4) (22.7) (30.3)

  28 55 78 

циклов/мин
Давление воздуха 

на входе:

ДА
ВЛ

ЕН
ИЕ

 М
АТ

ЕР
ИА

ЛА
 Н
А 
ВЫ

ХО
ДЕ

РАСХОД
 ВО

ЗДУХА

ТЕСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ: Масло №10

105

 238108 

 246775  237526

 248230

450 
(55)

350 
(41)

250 
(27)

150 
(13)

=100 psi
  (6.9 бар)

=70 psi
  (4.8 бар)

=40 psi
  (2.8 бар)

50 

60
(1.7)

psi 
(бар) 

фт3/мин
(м3/мин)

45
(1.2)

30
(0.9)

15
(0.4)

0

 галл/мин 2 6 10 14
 (л/мин) (7.5) (23) (38) (53)

  12 36 60 

циклов/мин
Давление воздуха 

на входе:

ДА
ВЛ

ЕН
ИЕ

 М
АТ

ЕР
ИА

ЛА
 Н
А 
ВЫ

ХО
ДЕ

РАСХОД
 ВО

ЗДУХА

ТЕСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ: Масло №10

84

	 	Fire-Ball	425,	3:1

	 	Fire-Ball	425,	6:1

1800 
(125)

1400 
(96)

1000 
(70)

600 
(42)

= 100 psi
   (6.9 бар)

= 70 psi
   (4.8 бар)

= 40 psi
   (2.8 бар)

200
(14)

80
(2.2)

psi 
(бар) 

фт3/мин
(м3/мин)

60
(1.7)

40
(1.1)

20
(0.6)

0
 галл/мин 2 3 4 5
 (л/мин) (7.6) (11.4) (15) (19)

     40 60 80 

циклов/мин
Давление воздуха 

на входе:

ДА
ВЛ

ЕН
ИЕ

 М
АТ

ЕР
ИА

ЛА
 Н
А 
ВЫ

ХО
ДЕ

РАСХОД
 ВО

ЗДУХА

ТЕСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ: Масло №10

10020

   1
(3.8)

 205626 

	 	Fire-Ball	425,	10:1
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Mini	Fire-Ball®	225,	Fire-Ball	300	 	Fire-Ball	425
	 	 	

	 	 	 	Fire-Ball	425

	 	 	 	
	 	

	 	 	

 200 200 

	Fire-Ball	425,	3:1 — — —  244846✭ �✁

 Fire-Ball 425, 3:1 — — —  237526

	Fire-Ball	425,	6:1 — — —  ✷✂✂✄✷☎ ✭�✁

 Fire-Ball 425, 6:1 — — —  238108

	Fire-Ball	425,	10:1  ✷✷✆✝☎✷ ✭✞✁ ✭✟✁  ✷✷✆✝☎✄ ✭✞✁ ✭✟✁  ✷✷✆☎✆✠ ✭✞✁ ✭✟✁ ✷✂✂☎✂✝

 Fire-Ball 425, 10:1  222065  222095  205626  205626

    222066  222066  222068  222068

   1.8  x 19.05  

(6  x 3/4”)

1.8  x 19.05  

(6  x 3/4”)

0.5  x 19.05   
(1.5  x 3/4”)

0.5  x 19.05   
(1.5  x 3/4”)

  1.8  x 12.7  
(6  x 1/2”)

1.8  x 12.7  
(6  x 1/2”)

0.5  x 12.7   
(1.5  x 1/2”)

0.5  x 12.7   
(1.5  x 1/2”)

 200326 — — —

-  — — —  217072

  — — —  110225

   — — —  108537

    — — —  238245

   307883  306520  309351

Установка на крышку

Портативный

Установка на отверстие 

в бочке

Универсальная подача

(1)  Используйте регулятор подачи воздуха (104266) 12.7 мм (1/2”) и манометр (100960) необходимо заказывать дополнительно — см. раздел с перечнем аксессуаров для монтажа
(2)  Устройство (203688), предназначенное для предотвращения попадания воздуха в насос в случае отсутствия материала в баке, следует заказывать дополнительно — см. раздел с 

перечнем аксессуаров для монтажа
(3)  Включает в себя насос и фильтр-регулятор (217072), комплект шлангов и фитингов (222068), воздушный стопорный клапан (110225), стопорный клапан для материала (108537),  

кронштейн для крепления на стену (238245) 

	 	 	Mini	Fire-Ball	225	 	Fire-Ball	300

Портативный 	 	 	 	 	 	

 60  60  200  200  1040  

	Mini	 
Fire-Ball	225,	3:1

 246903 (4)  246904 (4)  246906 (4)  246907 (3),	(4)  246907 (3),	(4)  248230 (3),	(4)

 Mini Fire-Ball, 225 3:1  248097(1), (3) 248097 (1), (3) 248097 (1), (3) 248097 (1), (3) 248097 (1), (3)  246775

Fire-Ball	300,	 
	5:1

 225728 (2),	(4)  225094 (3),	(4)  225642 (3),	(4)  225640 (3),	(4)  225931 (3),	(4)  225852 (3),	(4)

 Fire-Ball 300  203872  203872  203857  204254  222087  203876

   
 237075  222063  222063  222063  222063  222062

   
1.8  x  

12.7  
(6  x 1/2”)

1.8  x  
12.7  

(6  x 1/2”)

1.8  x  
12.7  

(6  x 1/2”)

1.8  x 12.7  
(6  x 1/2”)

1.8  x 
12.7  

(6  x 1/2”)

0.5  x 
9.5  

(1.5  x 1/2”)

    —

1.8  x 
9.5  

(6  x 3/8”)

1.8  x 
9.5  

(6  x 3/8”)

1.8  x 
9.5  

(6  x 3/8”)

1.8  x 
9.5  

(6  x 3/8”)

0.5  x 
9.5  

(1.5  x 1/2”)

   224512  224512  224512 – – –

 204574  204574  200326 — — —

   203622 — — — — —

   
   300, 5:1 

— — —  222308  222308 —

225, 3:1,  309868  309868  309868  309868  309868  309868

300, 5:1,  307884  307883  307883  307883  307883  306520

(1) 248097 комплектуется всасывающим патрубком ( 15C502) и адаптером для отверстия в бочке (222308)
(2) Используйте установочный комплект ( 224512), 9.5 мм (3/8”)
(3) Используйте регулятор подачи воздуха - 109075 (заказывается дополнительно), 9.5 мм (3/8”)
(4) Отсечное устройство 203688 (1 1/2” NPT), предназначенное для предотвращения попадания воздуха в насос в случае отсутствия материала в баке, заказывается дополнительно
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Принадлежности 
	 	 	 	

	 	 	 	 	 	Mini	Fire-Ball	225,	3:1	 	Fire-Ball	300,	5:1

 222062
0.5  (18”),       Mini Fire-Ball 225, 3:1  Fire-Ball 300, 5:1    

 / .        (204560)   (155494)  
     (220598)     (155470).    306520. 

 222063
1.8  (6 ),        Mini Fire-Ball 225, 3:1  Fire-Ball 300, 5:1  

       (203320)    (155494)      
(220591)    (155470).    307883.

	 	 	Mini	Fire-Ball	225,	3:1	 	Fire-Ball	300,	5:1

 237075
1.8  (6 ),    ,    Fire-Ball 300, 5:1.      

  (220591)    SDM5 (255349).    307884.

	 	 	 	 	Fire-Ball	425,	3:1,	6:1	 	10:1

 222068
0.5  (18”),    Fire-Ball 425, 10:1      .    

    (218093)    (155470)      (109108)   
 (160327).    306520.

 238246
0.6  (24”),    Fire-Ball 425, 3:1  6:1      .    

    (218093)    (155470)      (109108)   
 (160327). 

 222066
1.8  (6 ),       Fire-Ball 425, 10:1   .    

    (205418)    (155470)      (109105)   
 (160327).    307883.

	

 236054

   200  , 1.8  (6 ).   :   200  ,    
      ,  1.8    3/4”   3/4” (  )  

x 1-1/2.     Graco.     Fast-Ball 1:1, Mini Fire-Ball 225, 3:1, 
Fire-Ball 300, 5:1  Fire-Ball 425, 10:1      .   

     .     (203688),  
           .    

: 308335.

	 	

 200326
  200  .    Mini Fire-Ball 225, 3:1, Fire-Ball 300, 5:1  Fire-Ball 425, 10:1.  

     160754.

 204574   60   32  .     Fast-Ball 1:1, Mini Fire-Ball  Fire-Ball.

 222058
  20  .    Fast-Ball 1:1, Mini Fire-Ball 225, 3:1, Fire-Ball 300, 5:1  15:1.  

     (222308)    (160754)  .

 160754
    200   60  .    200 , 60  

  20          (2” npt).  
          . 

	 	 	 	

 203987   Fast-Ball 1:1, Mini Fire-Ball 225, 3:1, Fire-Ball 300, 5:1  Fire-Ball 425, 10:1    .

 238245   Fire-Ball 425, 3:1, 6:1  10:1     .

 236778
  Fire-Ball 425, 3:1, Dyna-Star 1/4:1  Power-Star 1:1.       

  . 

 203156
      .         ,  

 Fire-Ball 425, 3:1. 

 210880
   .     Fire-Ball 300, 5:1  Fire-Ball -425, 10:1.  
        .

	 	 	 	Fire-Ball

 207579

 171818

 168085

 200326

 204574

 160754

 203987

 210880

 203156
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Принадлежности 
	 	

 203650
     20, 40  60 .    .       

  .   20          
  (159952).

 222243
        (55 ).      

   .     (222061).

 111470    200  .          200 .

	 .

 205054   20   (   11-1/2”) 

 204144    40  60   (   - 14”)

 203622     20, 40  60  . 

	 	

 241663
     200  .    - 100.3 .  

    (207562),  (204385)     (207561).

	 	 	

 238592
  Fast-Ball 1:1, Mini Fire-Ball 225, 3:1, Fire-Ball 300, 5:1  Fire-Ball 425, 10:1,    60  

.           (222308).  
 (191126) 0.36   (110127)

 238593  ,    200  .  (191128) 0.55   (110127).

 238595
    200    Fast-Ball 1:1, Mini Fire-Ball 225, 3:1, Fire-Ball 300, 5:1  Fire-Ball 

425, 10:1.           (222308).  
(191130) 0.66   (110127).

 238596  ,    1100  .  (191131) 0.91   (110127)

 15C502   Down Tube (1-1/2”)     0.51-1.04 

	 	 	 	

 222308
   Fast-Ball 1:1; Mini Fire-Ball 225, 3:1; Fire-Ball 300, 5:1;  Fire-Ball 425, 10:1     
Fast-Ball 1:1, Mini Fire-Ball 225, 3:1, Fire-Ball 300, 5:1  Fire-Ball 425, 10:1    ,   -

  ,      (2 npt). 

 238125
  Mini Fire-Ball 225, 3:1; Fire-Ball 300, 5:1;  Fire-Ball 425, 10:1.      (191075),  

30  3/8”  (238370)   90° 3/8” (155494)       ( . 308403).

 214583
  Fast-Flo 1:1,          (2 npt). 

  (172405).

 187754      ,     (100220) (   Fire-Ball 300, 15:1)

 176684        (203992)     (100220).

	 	 	 	 	 	 

( 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ).

 204076      Fire-Ball  Mini Fire-Ball 225, 3:1 (  65 ) 

 224579
    Fire-Ball,  66  (     Mini Fire-Ball 225, 3:1    

   ,    ) 

 217359     Fast-Flo;       236054

	  (               
         .)

 203688
         Fast-Ball  Fire-Ball;   

   ;  - 1.5 npt ( ),  - 76 .

 203650

 111470

 203622

 204144

 241663

 203688

3"
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Принадлежности 
	 	

	 	 	( ,	 	 	 )	

 235998     Mini Fire-Ball 225, 3:1, .  - 41 

 237893     Fire-Ball 300, 5:1  Fire-Ball 425, 6:1, .  - 62 

 248296
     Fire-Ball 300, 5:1  Fire-Ball 425, 6:1, .  - 62   
(  237893,         .    1.8  )

 237601     Fire-Ball 425, 3:1, .  - 41 

 240429      Fire-Ball 425, 10:1, .  - 110 

 248324
     Fire-Ball 425, 10:1, .  - 110   
(  240429,         .    1.8  )

 238899      , .  - 10.4 

 112353      ; .  - 3.4 ,  

з 	 	 	 	 	( .	 	17.4	 ),	 -

 110223 6.4  (1/4”)

 110224 9.5  (3/8”)

 110225 12.7  (1/2”)

 110226 19.1  (3/4”)

з 	 	 	 	( .	 	 	128	 ),	 	 	 	 	

 108458 12.7  (1/2”)

 240418 9.5  (3/8”)

 108537 19.1  (3/4”)

 110314 25.4  (1”)

 240417
-     , 60 mesh,   51     -

  .         .  1/2” npt ( )  1/2” npt ( ).

	 	 	 	240417

3 25 Mesh

238433 238434 40 mesh

238431 238432 60 mesh ( )

238429 - 100 mesh

Y-образный   ,   , 20 mesh, .   - 28 .

Y-     /

101078 180199   - 3/4 npt ( ) 

110877 110906   - 1/2 npt ( ) 

110878 110907   - 1 npt ( ) 

 240417

 101078

 108458

	

Fast-Ball 1:1 Mini Fire-Ball 225, 3:1 Fire-Ball 300, 5:1 Fire-Ball 425, 3:1 Fire-Ball 425, 6:1 Fire-Ball 425, 10:1

     222308  222308  222308 -‡ -‡  222308

 

 222118  
45.7  (18”)

 222119  
182.8  (72”)

 222062 
45.7  (18”)

 222063 
182.8  (72”)

 222062 
45.7  (18”)

 222063 
182.8  (72”)

 238246 
60.9  (24”)

 238246 
60.9  (24”)

 222068  
45.7  (18”) 

 222066  
182.8  (72”)

     203987  203987  203987  238245  238245  203987

 -  235998  237893  237601  240429  240429

     110147  109075  109075  104266/ 100960  104266/ 100960  104266/ 100960

  110146  106148  106148  106149  106149  106149

  110148  214847  214847  214848  214848  214848

FRL*  110149  110150  110150  217072  217072  217072

    110223  110224  110224  110225  110225  110225

    108537  108458  108458  108537  108537  108537

    240417  240417  240417  101078  112087  112087

   
(   )

 203688  203688  203688  203688  203688  203688

   236054  236054  236054 -** -**

* Фильтр, Регулятор, Лубрикатор и Манометр **В качестве всасывающего комплекта рекомендуется использовать 1.8 м шланг диаметром 1-1/2”  ‡Настенное или фланцевое крепление
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NX lo®
	 	 	 	

	

•       (  117 / )

•            

•    DataTrak™   ,    ,  

   

•      -   NXT      

	

•   .     .

•     ,         . 

•         .

•     ,       

,     .

	 	 	 	DataTrak 247888 ✡☛☞✌✌✍ 247892 247893

	 	 	 	DataTrak 24D602 24D603 24D606 24D607

	
	

3.5:1 4.5:1 6:1 6:1

    

  DataTrak    24D590  24D591  24D594  24D594

  DataTrak    24D596  24D597  24D600  24D600

  2000 3 1500 3 2000 3 2000 3

  60   * 119.2 / 87.8 / 119.2 / 119.2 /

 NXT206 NXT206 NXT 6500 NXT 6500

  24.1 31.0 35.2 35.2 

    7 7 5.2 5.2 

	
	     312862  312862  312862  312862

    311211  311211  311831  311831

    311690  311690  311832  311832

    311238  311238  311238  311238

Вх
од

/
вы

хо
д   1 1/2” npt ( ) 1 1/2” npt ( ) 2” npt ( ) 2” npt ( )

  1” npt ( ) 1” npt ( ) 2” npt ( ) 2” npt ( )

  , 3/4” x 1.2  110048  110048  110048  110048

   1” x 1.8  115042  115042  247969  247969

*Graco рекомендует эксплуатировать подающие насосы со скоростью не более 20 циклов в минуту

	 	 	 	 	 	10	 	

A =   - 7.0 
B =   - 4.9 
C =   - 2.8 

A =   - 7.0 
B =   - 4.9 
C =   - 2.8 

A =   - 4.9 
B =   - 3.7 
C =   - 2.8 
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NX ura-Flo™
	 	 	 	

	 	 	 	DataTrak ✥✎✏✑✒✓ ✥✎✏✑✒✎ ✥✎✏✑✒✔ ✥✎✏✑✒✕

	 	 	 	DataTrak ✥✎✖✗✓✎ ✥✎✖✗✓✑ ✥✎✖✗✓✕ –

	
	

6:1 10:1 12:1 23:1

    

  DataTrak    24D592  24D595  24D593 –

  DataTrak    24D598  24D601  24D599 –

  1000 3 1000 3 580 3 580 3

  60   * 65.9 /  65.9 / 34.8 / 34.8 /

 NXT 3400 NXT 6500 NXT 3400 NXT 6500

  4.3 81.3 82.1 118.9 

     7 7 7 5.2 

	
	     312862  312862  312862  312862

    311833  311833  311826  311826

    311717  311717  311825  311825

    311238  311238  311238  311238

Вх
од

н/
вы

хо
д   2” npt ( ) 2” npt ( ) 2” npt ( ) 2” npt ( )

  1 1/2” npt ( ) 1 1/2” npt ( ) 1 1/2” npt ( ) 1 1/2” npt ( )

  , 3/4” x 1.2  110048  110048  110048  110048

   1” x 1.8  115042  115042  115042  115042

*Graco рекомендует эксплуатировать подающие насосы со скоростью не более 20 циклов в минуту

 

A =    - 7      - 105 
B =    - 4.9      - 75 
C =    - 2.8      - 42 

	 	 	 	 	 	10	 	
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работе

-
	

давление 
материала

	
диаметр 

-
тора

	 	 
расход воздуха 

	
детали

	
входа 

для  
воздуха

Вход для 
материала 

Выход для 
материала

Mini	Fire-Ball	225,	50:1

0.15 / .

(0.32 / )
578 

57.2  
(2.25”)

3-10  

(40-140 psi)

0.17 3/  (7.3 scfm)  
0,18 /  (0,41 / )

@ 7  
@ 80 /  

, , , 
Buna-N, , , 

Delrin®

3/8” 

npt ( )

  

  
1/4” 

npt ( )

	 ‡:  30.5  	 	 : 1
	 :  2268  	 :   

Fire-Ball	300,	50:1

.54 / .
(1.19 / )

580 
76.2  

(3”)

2.0-9.7  
(30-140 psi)

0,645 3/  

@ 7  

, Delrin®, Buna-N, 3/8” 

npt ( )

  

  
1/4” 

npt ( )

	 ‡:  76.2  	 	 :	1 - 2 
	 :  4535  	 :     ,  579  

Fire-Ball	425,	50:1

1.5 / . 
(3.35 / )

517 
108  
(4.25”)

2.8-10.4 
0.54 3/  

@ 4.8 
, 

1/2” 

npt ( )

  

  
3/8” 

npt ( )

	 ‡:  76.2  	 	 : 4   

	 :   9072  	 :     ,  517 

Fire-Ball	425,	75:1

0.88 / .
(1.95 / )

517 
108 

(4.25”)

2.8-7 

(40-100 psi)

0,736 3/  (26 / )

@ 7  
, 

1/2” 

npt ( )

  

  
3/8” 

npt ( )

	 ‡:	 	152.5	 	 	 	 : 4   
	 :	 	 	6804	 	 	 :     ,  517 

Fire-Ball	300,	15:1

3 /

(0.8 / )
186 

76  

(3”)
2.8-12.5 

0.48 3/

@ 7  

, , , 

Э, 

3/8” 

npt ( )

1” npt ( )  

 

1/4”  

npt ( )

	 ‡:	 	76.2	 	 	 	 : 1 - 2 
	 :	 	4535	 	 	 :	     ,  186  

Fire-Ball	425,	10:1

13 /

(3.5 / )
124 108 2.8-12.5 

0,37 3/  (13 / )

@ 7  
 ,  

, , Buna-N

1/2” 

npt ( )

1”  
npt ( )

	 ‡:	 	152.4	 	 	 	 : 4   
	 :	 	 	9072	 	 	 :	      ,  124 

	 	 	 	 .	 
	 . 

	 	 	 	

*Не рекомендуется для использования с катушками для шланго           ‡  Информацию о допустимой длине линии и диаметре труб Вы можете получить у официального представителя компании Graco

   
309966

   
 306674/ 306982 

   
 308777/ 306982

   
 308883

   309407

   
 306531
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Насосы для смазочных материалов  
	  

Те 	 	 	 	

*Graco рекомендует эксплуатировать подающие насосы со скоростью не более 20 циклов в минуту. 

** Насос NXT Check-Mate может быть установлен как на напольную подставку, так и на выдавливатель.  

Более подробную информацию можно получить в разделе NXT.

	 	 	 
	 	 	 

.	 	“ 	 	
	 ”	NXT

Произво-
-

	 	

-
	 	60	
/ *,	

/ 	

-
ное давление 

,	
бар

	
мотора

	
давление воздуха на 

,	 	

Check-Mate,	14:1**

500 3 26,0 / 96.5 NXT 3400 7 (100)

	 ‡:  30.5  	 	 : 1

	 :  9072  	 :   

Check-Mate,	26:1

500 3 26,0 / 179.3 NXT 6500 7 (100)

	 ‡:  76.2  	 	 : 1-2 ( )

	 :  9072  	 :      

Check-Mate,	29:1

250 3 13.0 / 200 NXT 3400 7 (100)

	 ‡:  76.2   	 	 : 4  

	 :  9072  	 :      

Check-Mate,	55:1

250 3 13.0 / 379.2 NXT 6500 7 (100)

	 ‡:  76.2  	 	 : 1-2 ( )

	 :  9072  	 :      

Check-Mate,	63:1**

100 3 5,2 / 310.3 NXT 3400 5.0 (72)

	 ‡:  76.2   	 	 :	1-2 ( )

	 :  9072  	 :      

Check-Mate,	68:1**

200 3 10,4 / 356.5 NXT 6500 5.4 (78)

	 ‡:  152.5  	 	 : 1-2 ( )

	 :  9072  	 :      

Установка на пол

Установка на выдавливатель
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Mini	Fire-Ball®	225,	50:1
	 	 	 	

Переносной дозатор 
для ведра

	 	
для ведра

	 	 	 	
	 

	 	 
	

	 	
	 	 	

Портативный  
	 	2- -

	

	 
	 	 

	

  (16 )
 (16 )

  (32 )
 (16 )

  (32 )
55 55 55 180 

	 	
 246910 +  246911 +  246913 +  246914 +  246915 +  246916 +  246917 +

  .  
 246909  246909  246909 246780 246780 246780  246781

–  204134  204134 – – – –

  220653 * *  220654  220654  220654  223845

 
 236058  236058  236058  222072  236058  236058  222072

   3.7  x 6.4 3.7  x 6.4 3.7  x 6.4 
1.8  x 6.4  
(6  x 1/4 “)

3.7  x 6.4  
(12  x 1/4”)

3.7  x 6.4 
1.8  x 6.4  
(6  x 1/4 “)

   222059  204574  204574 1.8  x 9.5 –  –
1.8  x 9.5  
(6  x 3/8”)

 222059  204574  204574  204574  204574  204574  200326

– –  203650 –  203622  203650 –

  
 309967  309967  309967  309967  309967  309967  309967

+Регулятор подачи воздуха (9.5 мм) следует заказывать дополнительно

*  Скользящие плиты 220653 (для 16 кг ведра) и 220654 (для 32 кг бака) заказываются отдельно

	
•      ,     

   

•       

•       

	
•   -      

 /   

• 

•    

•       

•  

•  

•   

•  

	

•   NLGI 2  

8000 
(552)

6000 
(414)

4000 
(276)

2000 
(138)

=140 psi
  (9.6 бар)

=100 psi
  (6.9 бар)

=80 psi
  (5.5 бар)

=40 psi
  (2.8 бар)

0 

14
(0.4)

psi 
(бар) 

фт3/мин
(м3/мин)

10.5
(0.3)

7
(0.2)

4
(0.1)

0

 ф/мин 0.17 0.32 0.49
(кг/мин) (0.08) (0.15) (0.22)

  30 60 90

циклов/мин
Давление воздуха 

на входе

ДА
ВЛ

ЕН
ИЕ

 М
АТ

ЕР
ИА

ЛА
 Н
А 
ВЫ

ХО
ДЕ

РАСХОД
 ВО

ЗДУХА

ТЕСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ: Масло №10

	

 246914  246916 246915
	 	 	 	

 246917

 246910

 246911  246913
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Fire-Ball®	300,	15:1
	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ,	 	 	 	 	

, 16 55 180 

	 	 ✘✘✘✙✚✛ ✘✘✙✜✚✙ ✘✘✙✜✚✜

  .  206405  206699  206700

  222080  222081  222081

  4.6  x 9.5 7.6  x 9.5 7.6  x 9.5 

   222058  204574  200326

   307882

 222078

 220170

 220171

1200 
(83)

900 
(62)

600 
(41)

300 
(21)

=100 psi
  (6.9 бар)
=100 psi
  (6.9 бар)

=70 psi
  (4.8 бар)

=40 psi
  (2.8 бар)

0 

psi 
(бар) 

psi 
(бар) 

фт3/мин
(м3/мин)

12
(0.34)

9
(0.26)

6
(0.17)

3
(0.08)галл/мин 0.25 0.50 0.75 1

(л/мин) (0.95) (1.7) (2.9) (3.8)

  22 45 67

такт/мин
Давление воздуха 

на входе

ДА
ВЛ

ЕН
ИЕ

 М
АТ

ЕР
ИА

ЛА
 Н
А 
ВЫ

ХО
ДЕ

РАСХОД
 ВО

ЗДУХА

ТЕСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ: Масло №10

90

	

	 	16-180	 	
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Fire-Ball®	300,	50:1
	 	 	 	

Переносной дозатор для ведра 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

16 
16  32  

(35  70 )
16  32  

(35  70 )
16 

	 	 	222069	* 	225827	* 	225773	* 	226012	*

  **  245694 -  245695 -

  .  239877  239877  239877  239877

  222070  222070  222070  222070

   3.7  x 6.4 3.7  x 6.4 3.7  x 6.4 3.7  x 6.4 

  - - - -

  220653 † † -

 222059  204574  204574 -

-  203976  203976  203976

-  204134  204134 -

- -  203650  203650

- - -  203664

 - - -  204351

   307878  307878  307878  307878

*Используйте регулятор подачи воздуха (9.5 мм) 109075; заказывается отдельно

**Комплект включает в себя 233807 Accu-Shot вместо 242056 Pro-Shot

†  Скользящие плиты 220653 (для 16 кг ведра) и 220654 (для 32 кг бака) заказываются отдельно

 222069

 226012

 225773 225827

8000 
(552)

6000 
(414)

4000 
(276)

2000 
(138)

=150 psi
  (10.3 бар)

=100 psi
  (6.9 бар)

=70 psi
  (4.8 бар)

=40 psi
  (2.8 бар)

0 

40
(1.13)

psi 
(бар) 

фт3/мин
(м3/мин)

30
(0.85)

20
(0.57)

10
(0.28)

0

 ф/мин 1.0 2.0 3.0 4.0
 (кг/мин) (0.5) (0.9) (1.4) (1.8)

  30 60 90 

циклов/мин
Давление воздуха 

на входе

ДА
ВЛ

ЕН
ИЕ

 М
АТ

ЕР
ИА

ЛА
 Н
А 
ВЫ

ХО
ДЕ

РАСХОД
 ВО

ЗДУХА

ТЕСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ: Консистентная смазка NLG1 1 при температуре 21 °С

	

	 	 ,	16-32	
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F e-Bal l® 	300,	50:1
	 	 	 	

	 	 ,	55	

	 	

	

	 	2- 	 Портативный с усиленной 	 	 	 	

, 55 (120) 55 (120) 55 (120) 55 (120) 55 (120)

	 	 	225006	* 	225026	* 	222245	* 	225014	* 	222073	*

  -  245696 ** - - -

  .  239887  239887  239887  239887  239887

  222070  222383  222072 -

  
3.7  x 6.4  
(12  x 1/4”)

7.6  x 6.4  
(25  x 1/4”)

1.8  x 6.4  
(6  x 1/4 “)

1.8  x 6.4  
(6  x 1/4 “)

  - - -
1.8  x 9.5  
(6  x 3/8”)

1.8  x 9.5  
(6  x 3/8”)

  220654  220654  220654  220654 -

 204574  204574  222060  204574 -

 203976  203976 - - -

П    203622 - - - -

-  203650  222243 - -

- - - -  204121

  - - - -  222074†

   - -  222061 - -

   307878  307878  307878  307880  306523

* Используйте регулятор подачи воздуха (9.5 мм) 109075; заказывается отдельно

** Комплект включает в себя 233807 Accu-Shot вместо 242056 Pro-Shot

† Стойка в сборе состоит из крышки, основания, индукторной плиты и 1.8 м шлангов для материала и воздуха 

* Используйте регулятор подачи воздуха (9.5 мм) 109075; заказывается отдельно

	 	180	 	

	

, 180 (400) 180 (400)

	 	 	225016	* 	226013	*

  .  239888  239888

    222072  204467

  1.8  x 6.4 1.8  x 6.4 

  1.8  x 6.4 1.8  x 6.4 

  223845 -

 200326 -

-  204461

-  204385

 -  204353

-  205339

   307880  306556

 225016

 226013

 225006  225026

 222245

 225014

 222073
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7500 
(510)

6000
(408)

4500
(306)

3000
(204)

=100 psi
  (6.9 бар)

=70 psi
  (4.8 бар)

0 

psi 
(бар) 

фт3/мин
(м3/мин)

40
(1.1)

30
(0.85)

20
(0.56)

10
(0.28) ф/мин 1 2 3 4

 (кг/мин) (0.45) (0.9) (1.4) (1.8)

  13 27 41

циклов/мин
Давление воздуха 

на входе:

ДА
ВЛ

ЕН
ИЕ

 М
АТ

ЕР
ИА

ЛА
 Н

А 
ВЫ

ХО
ДЕ

РАСХОД
 ВО

ЗДУХА

ТЕСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ: Масло №10

53

F e-Ball®	425,	10:1	and	50:1;	Bulldog® 3:1 
	 	 	 	

 226018

	 	 ,	56-180	

	 

,	50:1

	 

,	50:1

	 	 

	 	 	 ,	50:1

	 	 

,	50:1
Bulldog	(Sinker),	3:1

, 55 (120) 180 (400) 180 (400) 180 (400) 180 (400)

	 	 	 	223108* 	225781* 	226018*  244905  244848

   205394  205395  205395  205395  205148

   222076  222076  205102  222076  208610 / 244658

  
1.8  x 9.5  
(6  x 3/8”)

1.8  x 9.5  
(6  x 3/8”)

1.8  x 9.5  
(6  x 3/8”)

1.8  x 9.5  
(6  x 3/8”)

1.8  x 9.5  
(6  x 3/8”)

  
1.8  x 12.7  

(6  x 1/2” )
1.8  x 12.7  

(6  x 1/2” )
1.8  x 12.7  

(6  x 1/2” )
1.8  x 12.7  

(6  x 1/2” )
1.8  x 12.7  

(6  x 1/2” )

 204574  200326** – – –

  223344  223846 – – –

– –  204461 – –

– –  204385 – –

 – –  205699 –  222404

– –  205339 – –

– – –  207279 –

  – – –  244844  207651

 – – –  162225 –

 – – –  224266 –

   307880  307880  306556  309345  309345

*  Используйте регулятор подачи воздуха на (12,7 мм) 104266 и манометр 100960; заказываются отдельно 

Более подробную информацию о комплектах для Fire-Ball 425, 50:1 можно получить в разделе с перечнем насосов 

** Для Fire-Ball 425 5:1, 10:1, 15:1 и 50:1

7500 
(510)

6000 
(408)

4500 
(306)

3000 
(204)

=150 psi
  (6.9 бар)

=100 psi
  (4.8 бар)

0 

psi 
(бар) 

psi 
(бар) 

(9 scfm)
(м3/мин)

40
(1.1)

30
(0.85)

20
(0.56)

10
(0.28)ф/мин  1 2 3 4

 (кг/мин) (0.45) (0.9) (1.4) (1.8)

  13 27 41

циклов/мин
Давление воздуха 

на входе:

ДА
ВЛ

ЕН
ИЕ

 М
АТ

ЕР
ИА

ЛА
 Н

А 
ВЫ

ХО
ДЕ

РАСХОД
 ВО

ЗДУХА

ТЕСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ: Масло №10

53

Fire-Ball	425,	10:1,	 	 	 .	

 

 965129 180 , .     .

965124 /

Fire-Ball	425,	10:1,	 	 

	Fire-Ball	425,	50:1

 223108

 225781
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Fire-Ball®	425,	75:1 
	 	 	 	

	 	 ,	16-180	

	 	
	 	 	 	

	 	 /

, 55 (120) 180 (400) 180 (400) 180 (400) 16/32 180 (400)

	 	 	 	244635* 	244636* 	244637*  244906 - -

   (  . )  239729  239730  239730  239730  239731  239730

    222076  222076  205102  222076 - -

   204574  200326 - -  204574 -

  223344  223846 - - ** -

- -  204461 - - -

- -  204385 - - -

- -  205339 - - -

- -  205699 - - -

- - -  207279 - -

  - - -  244844 - -

 - - -  162225 - -

 - - -  224266 - -

   307880  307880  306556  309345 - -

	

7500 
(510)

6000
(408)

4500
(306)

3000
(204)

=100 psi
  (6.9 бар)

=70 psi
  (4.8 бар)

0 

psi 
(бар) 

фт3/мин
(м3/мин)

40
(1.1)

30
(0.85)

20
(0.56)

10
(0.28) ф/мин 1 2 3 4

 (кг/мин) (0.45) (0.9) (1.4) (1.8)

  13 27 41

циклов/мин
Давление воздуха 

на входе:

ДА
ВЛ

ЕН
ИЕ

 М
АТ

ЕР
ИА

ЛА
 Н

А 
ВЫ

ХО
ДЕ

РАСХОД
 ВО

ЗДУХА

ТЕСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ: Масло №10

53

*  И     (12.7 ) 104266   100960;  ** 16 : 220653/32 : 223344 • Д         , .  “Н    -  ”

Выдавливатели в сборе

Fire-Ball	300,	50:1 Fire-Ball	425,	75:1 Fire-Ball	425,	50:1 Fire-Ball	425,	10:1
	 	 	

Buldog	3:1	 	 	181	 **

*  244906  244905 * 244641

 (  . )  239888  239730  205395  965129 205148

 207279  207279  207279  207279  207279

    247336  247337  247337  247337 -

  224267  224266  224266  -

     203716  244844  244844  207468 207651

    247335  247335  247335  247335 224829

   , 3/4”  1.8 - - - - 208610

   1”  1.8  - - - - 244658

*Заказывайте отдельно    **Зажимы для бочки: 206537

	 	 	
•   
•     

 

	 	 ,	

	
•  Э

	 	 	
•    

•    
•   
•     
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Принадлежности 
	 	 	 	

	 ,	 	 	 	

276-345	 ,	 	 	Portable	Fire-Ball	300,	50:1	 	Mini	Fire-Ball	225,	50:1

 222080
   Fire-Ball 300, 15:1.  : 4.6    9.5  (109165),     
(242056), Z-   (202577), 9.5   (156849),   (169971),  

   (110198)     -9.5  (110234).

 222081
   Fire-Ball 300, 15:1.  : 7.6    9.5  (109167),     
(242056), Z-   (202577), 9.5   (156849),   (169971),  

   (110198)     -9.5  (110234). 

 236058
  Mini Fire-Ball 225, 50:1  : 3.6     (109151),    (208536),  
(169971),     (242056),    (188843)  Z-   (202577). 

 222070
   Fire-Ball 300, 50:1.  : 3.6     (109151),    
(208536),  (169971),     (242056)  Z-   (202577).   

 307878.

 222383
      Mini Fire-Ball 225, 50:1  Fire-Ball 300, 50:1.   :   -

 , 7.6     (109054),    (208536),  (169971),  
   (242056)  Z-   (202577).    307878.

	 	 	 	

345	 ,	 	 	Fire-Ball	300,	50:1,	 	 	

 222072
    .  : 1.8      (203320)    (155494)  1.8  

   (109150)    (155541).    307880.

276	 ,	 	 	Fire-Ball	425,	50:1,	 	 	

 222076
    .  : 1.8      (205418)    (155470)  1.8  

   (109163)    (155494).    307880.

	 	 	 	

 239965   Fire-Ball 425, 50:1  75:1,   1.65 

 239966   Fire-Ball 300, 15:1  50:1

	Lincoln-Graco

 241246    Lincoln 20  Fire-Ball 300, 50:1

	 	 	Fire-Ball	( 	 	 )

 948393   ( )  Fire-Ball 300

 948392   ( )  Fire-Ball 425

 512874  ( )

	

 220653   Mini Fire-Ball 225, 50:1, Fire-Ball 300, 15:1  50:1,    (16 )

 220654   Mini Fire-Ball 225, 50:1, Fire-Ball 300, 15:1  50:1,    (32/55 )

 223344   Fire-Ball 425, 50:1  75:1,    (55 )

 223700    Dyna-Star 5:1,    (55 ) 

 223845   Mini Fire-Ball 225, 50:1, Fire-Ball 300, 15:1  50:1,    (180 ),   1.19”

 204130  ,  223845,    

 223846   Fire-Ball 425, 50:1  75:1,    (180 ),   1-13/32”

 205337  ,  223846,    

 223701    Dyna-Star 5:1  Fire-Ball 425, 10:1,    (180 ),   2.1”

	 	

 200326
    (180 ).       Mini Fire-Ball 225; Fire-Ball 225, 50:1; 
Fire-Ball 300, 15:1  50:1; Fire-Ball 425, 10:1  Dyna-Star 5:1.  ,     ,  

  160754. 

 204574
    (55  32 ).    Mini Fire-Ball 225, Fire-Ball  Dyna-Star 5:1.  , 

    ,    160754. 

 222059
    (16 ).    Mini Fire-Ball 225, 50:1  Fire-Ball 300, 50:1,   

 .     (16 ) ,      (32 ).

 160754
            (180  55 )     

 (2 npt).   ,      ,    
 .

 220653

 200326

 204574

 222059

 160754
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Принадлежности 
	 	 	 	

	 .

 205054    (16 )

 204144    (32  55 )

 203622 П      (16 )   (32  55 )

 203650
   (16 )   (32  55 ).    ,   .    -

    .     (16 )    159952.

 222243    (55 ).      .

 111470      (180 ).       .

	 	

 241663
 .     .    - 100.33 . 

 :   (207562),  (204385),    (207561)

з 	 	 	 ,	 .	 	-17.4	

 110223 6.4  (1/4”)

 110224 9.5  (3/8”)

 110225 12.7  (1/2”)

 110226 19.1  (3/4”)

з 	 	 	 	 	 	

 202869     , 345 , 1/2 npt ( ).     . 
 202869

 203622

 204144

 203650

 111470

 241663
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	 	 	 	DataTrak ✢✣✤✦✤✧ ✢✣✤✦✤★ ✢✣✤✦✤✣ ✢✣✤✦✤✤ ✢✣✤✦✤✩ ✢✣✤✦✤✪

	 	 	 	DataTrak  24E006  24E007  24E008  24E009  24E010  24E011

14:1 26:1 29:1 55:1 63:1 68:1

  DataTrak P14MCS P26MCS P29MCS P55MCS P63MCS P68MCS

  DataTrak P14DCS P26DCS P29DCS P55DCS P63DCS P68DCS

 
(223952)

 
(223952)

 
(223952)

 
(223952)

 
(223952)

 
(223952)

  , 3/4” x 1.8  208610  208610  208610  208610  208610  208610

   1” x 1.8  115042  244657  244657  244657  244657  244657

    312863  312863  312863  312863  312863  312863

    312376  312376  312376  312376  312376  312376

    312375  312375  312375  312375  312375  312375

    311238  311238  311238  311238  311238  311238

*Graco рекомендует эксплуатировать подающие насосы со скоростью не более 20 циклов в минуту

	NXT™	Check-Mate®
	 	 	 	

	 	 	

	 	 	NXT	Check-Mate

14:1 63:1 68:1

    247979  247980  247981

   

   312371  312371  312371

      312373  312373  312373

	
A = 7 
B = 5,0 

C = 2,8 
D = 6,3 

	 	 	 	 	 	

10	 	
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ме 	 	

	
	
	

	 	 	 	 	

	 / 
-

ложный 
номер

	
-

ния

.	
расход 

воздуха 
3/мин

	
входа для 

воздуха 
NPT

.	psi	
(бар)

	
входа/

выхода для 
материала

	
	 	 

	 /
мин (л/мин)

	
	

 

( ,	

,	 

)

	
	

(ы)

-
	 	 -

	

307	 	 , 

/ Э, 3/8”
 D31255

OT, WA, 

WWS
7(1) 1/4 100(7) 3/8 7 (31.8)  239952  D03255  D03005  308553

515	 	 , 

/Buna N, 3/4”
 241906

OT, OE, WA, 

WWS
28(1) 1/4 100(7) 3/4 16 (60.6)  241657  D05277  D05007  308573

716	 	 , 

/Buna,  

, 3/4”

 243669
50/50 

WWS, WA
28(1) 1/4 100(7) 3/4 16 (61)  241657  D05277  D05007  308573

	 ,	 

/ Э (UL), 1”
 647016

OE, WA, FT 
(только эти-

лированное 

топливо)

67 1/2 100 (7) 1 50 (189)  24B766
 24B634  

24B639
 24B624  313597

 1050A/ Э (UL)  647648 FD 20(2) 1/2 50 (3.5) 1 38 (144)  24B766
24B634  

24B639
 24B624 313597

1590	 	 

, / Э, 1-1/2”
 DB3525 OT, OE, WA 90(3) 1/2

120 

(8.3)
1 1/2 90 (341)  236273  D0B525  D0B005  308441

2150	 	

,	 / Э, 2”
 DF3525 OT, OE, WA 175(3) 1/2

120 

(8.3)
2 150(567)  236273  D0F525  D0F005  308368

3275	 	

,	 / Э, 3”
 DK3525 OT, OE, WA 325(3) 3/4

120 

(8.3)
3 275 (1041)  238765  D0K525  D0K005  308639

РИМЕЧАНИЕ: Все насосы имеют соотношение 1:1    (1) Макс. расход воздуха при 7.0 бар    (2) Макс. расход воздуха при 3.4 бар     (3) Макс. расход воздуха при 8.0 бар

OT =  OE =  WA = , 
FD =     

(   50 psi)

FT =  
WW =  

	

Насос 307 515/716 1050 1590 2150 3275

   110146  110146  106148  106149  106150  106150

     110147  110147  244844  202858  206199  207651

    
  

 208536, 1/4 npt 
( )

 208536, 1/4 npt 
( )

 110199, 1/2 npt 
( )

 110199, 1/2 npt 
( )

 110199, 1/2 npt 
( )

-

    
 

 169970, 1/4 npt 
( )

 169970, 1/4 npt 
( )

 110196, 1/2 npt 
( )

 110196, 1/2 npt 
( )

 110196, 1/2 npt 
( )

-

   110223  110223  110224  110225  110225  110226

     224835  224835  24C637 - - -

  238899  238428  238428 - - -

 
10.3 

 113497 /
buna, 112119 .

/

113497 /
buna, 112119 .

/

 113497 /
buna, 112119 .

/

113497 /
buna, 112119 .

/

113497 /
buna, 112119 .

/

113497 /
buna, 112119 .

/

     222011  222011  222011  222011  222011  222011

   236054  236054  236054 - - -

  - - - - - -

   - *  685984 ** - - -

и   308553 308573 & 308981 308326 & 308479 308441 308368 308639

*243669 поставляется с двойным входом    **Двойной вход для 685984 заказывается отдельно

 D31255
 241906  647016

DB3525
 DF3525

 DK3525
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✫✬✮✯✰✮

-

/ 	( / )

	

	 ,	

бар

	 (1) 

	(psi)

	

детали

	 	 

для воздуха
Вход для материала (2) 

Выход для 

материала

Fast-Flo 1:1

19 (5) 12.4 (180) 2.8-12 (40-180)
.   

1/4 npt ( ) 1-1/2 npt ( ) 3/4 npt ( )

	 ‡:	  30   	 	 :	1 
	 :  18921  	 	 :   

Fast-Flo® 1:1 
	

	

•         

•    ,   .

	

•         

• 

•    

•    

•  

•  

•  

•  

•  

	

•  

•  

•   

•   

•  

ПРИМЕЧАНИЕ: для материалов на углеводородной основе следует использовать Fast-Ball 1:1.
 

 226947

(1) Максимальное рабочее давление воздуха для 226951 - 4.2 бар

(2) Для универсальных насосов

120 
(8.3)

80 
(5.5)

40 
(2.7)

20 
(1.4)

=100 psi
  (6.9 бар)

=70 psi
  (4.8 бар)

=40 psi
  (2.8 бар)

0 

psi 
(бар) 

фт3/мин
(м3/мин)

8
(0.23)

10
(0.3)

6
(0.17)

4
(0.12)

2
(0.08)галл/мин 1 2 3 4

(л/мин) (3.8) (7.6) (11) (15)

  25 50 75

циклов/мин
Давление воздуха 

на входе

ДА
ВЛ

ЕН
ИЕ

 М
АТ

ЕР
ИА

ЛА
 Н

А 
ВЫ

ХО
ДЕ

РАСХОД
 ВО

ЗДУХА

ТЕСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ: Масло №10

100

	

 

 226948
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Fast-Flo® 1:1 
	

	 	 	

	 	( 	 	 	 	 	 )

 
 226948  226952  237130  237131  237132  226943 *  226944 **  226945 **

  
 

 
  
 

 218112  218112  213012  213013  213013  213012  215964  215964

ПТФЭ ПТФЭ

     
   ,  

( :          Fast-Flo) 

	 	 	( 	 	 	 	 	 )

 
 226947  226951 †  226953  237133  237134  237129  226940  226941  226942

   
 

 
   218112

  
 213012  213013  213013  213012  215964  215964

 ПТФЭ ПТФЭ
, Э, , 

СвмПЭ
, Э

 
 

    
    

/ -
  

Примечание: все ремкомплекты могут быть использованы для других моделей насосов Fast-Flo

* Соответствие UL

** Соответствие UL и CE

† Погружная трубка регулируемой длины (457 - 1180 мм)

Принадлежности

	 	 	 	 	 	 	Fast-Flo	1:1

 220168
       Fast-Flo 1:1   (      214584,  

 ).

	 	 	

 222118
 0.5 ,    Fast-Flo 1:1 (   )    / .        (109123)    

 (155541)      (109108)   (160327).

 222119
 1.8 ,   Fast-Flo 1:1,   .       (109125)    (155541)     ( 109105)  
   (160327).

	 	 	 	

 214583     Fast-Flo 1:1   (2 npt)   .

 217359     Fast-Flo;       236054.

	

 218316   :  , ,   ,   . 
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ane™ 

стемы дозирования

 234902 и 249294  

Hurricane с расходомером и шлангом

 248918 

колонка на базе Hurricane
 Передвижные комплекты 249771 и 249821  

с тележкой для 95 л бочки

 Переносные комплекты 253486 и 253494 

комплект для 61 л бочки  

(бочка в комплект не входит)

	

•  Э   1.8   

•     

•       

•        , ATF   

(  50/50)

•   

•           1.1  (  2 npt)

•  : , ,   

•            2.4  7.6 

•    

	

•     

•    

•  (  50/50)

 Hurricane 234902 и 249294 с расходомером и шлангом

	

 110/220  - 50/60 

 6 

9.0 /  

  1.1 

 (   )  9 

 ± 1.5%

   311216

Оборудование сертифицировано по стандарту ETL в США и Канаде 

	 	 	

 110 V 220 V

	 	Hurricane

 248918 249128 К    Hurricane

 234902 249299   2.4   (Hurricane)

 249294 249300   7.6   (Hurricane)

	 	 	 	95	 	

 249783 249822 К    Hurricane

 249771 249823   2.4   (Hurricane)

 249821 249824   7.6   (Hurricane)

	 	60	 	 	( )

 253487 П        (Hurricane)

 253486 П   x, 2.4     (Hurricane)

 253494 П   x, 7.6     (Hurricane)

Принадлежности

 253683     Hurricane
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APEX™	 	APEX	On-Demand
Эле 	 	 	

	 	APEX

•     (12  DC, 115    230  AC)

•  

•           30 /

•    

•            (260306) 

•    260105, 260106, 260108  260109   TENV

•       ,   ,      

    (260100, 260101, 260102  260104)

	 	APEX	On-Demand

•          

•     

•    - 12  DC  115  AC 

•  Э  TENV

•     

•    ,  

•             

	

•     

•   

•        

•        

•   

•    

•       

•        

	

•   •  * •  •    •   

•  * •      •     
*Не для применения в пищевой промышленности

Система перекачки масла APEX, 115 B AC

APEX On-Demand  

12 В DC 

Д
АВ

ЛЕ
Н

И
Е 

М
АТ

ЕР
И

АЛ
А 

Н
А 

ВЫ
ХО

Д
Е 

ps
i (

ба
р,

 М
П

a)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

галл/мин 0 2 4 6 8 10

(л/мин)  (7.6) (15.1) (22.7) (30.2) (37.8)

80

         (5.5, 0.5)

70

         (4.8, 0.4)

60

         (4.1, 0.4)

50

         (3.4, 0.3)

40

         (2.7, 0.2)

30

         (2.0, 0.2)

20

         (1.3, 0.1)

10

         (0.6, 0.06)

0

         

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА     УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A = 260101, 260104 

B = 260100 

C = 260102

Открытие 
предохранительного 
клапана

A

B

C

Д
А

В
Л

ЕН
И

Е 
М

АТ
ЕР

И
А

Л
А

 Н
А

 В
Ы

ХО
Д

Е 
 p

si
 (б

ар
, М

П
a)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

180

         (12, 1.2)

160

         (11, 1.1)

140

         (9.6, 0.9)

120

         (8.2, 0.8)

100

         (6.8, 0.6)

80

         (5.5, 0.5)

60

         (4.1, 0.4)

40

         (2.7, 0.2)

20

         (1.3, 0.1)

0

         
галл/мин 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(л/мин)  (3.8) (7.6) (11.4) (15.1) (19) (22.7) (26.4) (30.2) (34)

A

B
C

D

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА      УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

A = 260105, 260106 

B = 260108 

C = 260240

D = 260109

Давление 

клапана - 150 psi

(10.3 бар, 1.0 МПa)

Д
А

В
Л

Е
Н

И
Е

 М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

А
 Н

А
 В

Ы
Х

О
Д

Е
 p

si
 (б

ар
, М

П
a)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

✱✲✳✳/мин 0 1 2 3 4 5

(✳/мин)  (3.7) (7.6) (11.3) (15.1) (18.9)

700

         (48.2, 4.8)

600

         (41.3, 4.1)

500

         (34.4, 3.4)

400

         (27.5, 2.7)

300

         (20.6, 2.1)

200

         (13.7, 1.3)

100

         (6.8, 0.6)

0

         

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A = 260112 

B = 260110 

C = 260111

D = 260114 

E = 260113 

Срабатывание датчика давления

A

B

C

D

E
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APEX™	 	APEX	On-Demand
Эл 	 	 	

	APEX	On-Demand

	  260110  260111  260113  260114  260112

 115  AC 115  AC 115  AC 115  AC 12  DC

60 60 60 60 -

  . . 0.75 1.00 1.50 2.00 0.75

 10 13 18 21 75 

 9 /  11 /  15 / 15 / 11 /

 25 38 32 45 28 

3/4 npt 3/4 npt 3/4 npt 3/4 npt 3/4 npt

-12 JIC ( ) -12 JIC ( ) -12 JIC ( ) -12 JIC ( ) -12 JIC ( )

12 15 19 24 12 

   311307  311307  311307  311307  311307

римечание: Все насосы идут в комплекте с переходником для отверстия в бочке

	 	APEX

	 	260105*  260106  260108  260109

115  AC 115  AC 115  AC 115  AC

60 60 60 60 

  . . 1.00 1.00 1.00 1.00

 7.5 7.5 9.0 A 11.0 

 11 / 11 / 15 / 30 /

 10 10 10 10 

1 npt 1 npt 1 npt 1 npt

3/4 npt 3/4 npt 3/4 npt 3/4 npt

11 11 11 14 

   311306  311306  311306  311306

Примечание: Все насосы идут в комплекте с переходником для отверстия в бочке 

*Каталожный номер 260105 - установка с креплением на стену

	APEX

	  260100  260101 	260102*  260104

12  DC 115  AC 115  AC 230  AC

- 60 50/60 

  . . 0.75 0.50 0.75 0.50

 35 A 9.2 A 9.0 A 3.9 A

 22 / 16 / 30 / 16 /

 4.5 4.5 2.1 4.5 

1 npt ( ) 1 npt ( ) 1 npt ( ) 1 npt ( )

3/4 npt ( ) 3/4 npt ( ) 3/4 npt ( ) 3/4 npt ( )

15 11 11 11 

   311305  311305  311305  311305

Примечание: Все перекачивающие системы комплектуются 2.4 м шлангом (3/4”), 86 см всасывающим патрубком (1”) и раздаточным пистолетом (2 см) *Для материалов 

вязкостью не более 1000 сСт. В том случае, если вязкость материала превышает 1000 сСт, необходимо использовать 260101.

Принадлежности

 260415       - 3/4” npt.   - 

 260145      ,    

 260238  Y-         (3/4” npt )

 260306      , 20 mesh.    

 260124   (1.3 , )    260415 расходомер для масла



3 5www.graco.com Смазочное оборудование z  ПереКачиваЮЩие наСоСЫ

	
	
	

GTP10	 	GTP12
Пер 	 	 	 	

	
•   ,    

•     CSA

•       

•    

•  ,   -   

• ,       

•   

	
•    ( ,  ,  

   )

	
• 

•  

• 

• -

	 	 	

	  260000  260020  260025  260022

 12  DC 24  DC 115  AC 230  AC

1 npt 1 npt 1 npt 1 npt

3/4 npt 3/4 npt 3/4 npt 3/4 npt

12 6 1.7 1 

 5.5 5.5 - -

19   3.7 19   3.7 19   3.7 19   3.7 

 25   0.9 25   0.9 25   0.9 25   0.9 

9 9 9 9 

  38 / 38 / 45 / 45 /

    311304  311304  311304  311304

Принадлежности

 260078    

 260083      

 260082   /    

 260079   /  

 260523 2.4   (3/4” npt),  UL

 260521 3.7   (3/4” npt),  UL

   : ,    ,     , 
  (0.9 ),   ,  ,   (5.5 ), 

     . 
ПРИМЕЧАНИЕ: Установки (питание AC) не комплектуются кабелем питания, зажимом и гайками для крепления провода 

 260083
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	Fire-Ball	
300	 	 	 	

	Fire-Ball	
300	 	 	 	

	Fire-Ball	
425	 	 	 	

	Fire-Ball	
425	 	 	 	

	Fire-Ball	
425	 	 	 	

	Fire-Ball	
425	 	 	 	

50:1 50:1 50:1 50:1 75:1 75:1

 
55  
 

180 
 

55 
 

180 
 

55 
 

180  
 

	 	 ✴✴✴✵✶✸ ✴✴✴✵✹✺ ✴✴✻✺✵✹ ✴✴✴✵✹✸ ✴✼✻✶✺✹ ✴✼✻✶✺✶

 (  . )  239887  239888  205394  205395  239729  239730

    222072  222072  222076  222076  222076  222076

 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 

  * * ** ** ** *

  222061  207361  222061  207361  222061  207361

   222060  207366  222060  207366  222060  207366

  220654  223845  223344  223846  223344  223846

   307880  307880  307880  307880  307880  307880

*Регулятор подачи воздуха (9.5 мм) и манометр (109075) заказываются дополнительно

*Регулятор подачи воздуха (12.7 мм) - 104266 и манометр (100960) заказываются дополнительно

	 	 	
	Fire-Ball®	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	Fire-Ball	300	 	
	 	

	Fire-Ball	300	 	
	 	

	Fire-Ball	300	 	
	 	

	Fire-Ball	425	 	
	 	

	Fire-Ball	425	 	
	 	

5:1 5:1 5:1 10:1 10:1

 60 ,  200 ,  * 200 ,  * 200 ,  * 200 ,  *

	 	 ✴✴✴✵✶✽ ✴✵✽✽✸✸ ✴✵✼✴✽✼ ✴✵✽✽✸✽ ✴✴✴✵✽✹

 (  . )  203872  203857  204254  222065  222095

    222063  222063  222063  222066  222066

 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 

  (1) (1) (1) (2) (2)

  222061  207361  207361  207361  207361

   222060  207367 -  207367(3) -

    - -  204076 (2.14”) -  224579 (2.159”)

   - -  204095 -  204095

   307883  307883  307883  307883  307883

*  Установка на крышку для бочки. Насос устанавливается в стандартное отверстие в бочке (2 npt) и комплектуется изолирующей шайбой, необходимой для герметичного крепления насоса к крышке.
(1) Регулятор подачи воздуха (9.5 мм) и манометр (109075) необходимо заказывать дополнительно 
(2) Регулятор подачи воздуха (12.7 мм) - 104266 и манометр (100960) необходимо заказывать дополнительно 
(3) Крышка со смещенным отверстием 

 222086  206656  223107

 222067  243818
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	Fire-Ball®	300,	15:1

	 	 	

	 	

,    ,   

 16 54 180 180 

	 	 ✾✾✾✿❀❀ ✾✾❁❂❃✾ ✾✾❁✾❁❄ 	224826*

 206405  206699  206700 224825 (   . )

  222079  222079  222082  224023

 286517  286517  286517  286211 / 286621

 4.6 4.6 7.6 7.6 

 222058  204574  200326 -

П   -  204144 - -

   307879/ 306531  307879/ 306531  307879/ 306531  308069

*  В состав комплекта 224826 входит гибкий патрубок (224022), подходит для 180 кг бочки, может быть уменьшен для емкостей меньшего объема.

 214570  , 60 mesh (  - 3/8 npt ( );  -1/4 npt ( )).   : 210 

	 	 	( .	 )	 	 	3/25	 	| ✾❂❅❃❂❆❇ ✾❂❅❃❂❁ 30-mesh ❈ ✾❂❅❃❂❀❇ ✾❂❅❃❂❅ 60-mesh ❈ ✾❂❅❃❂❄❇ ✾❂❅❃❃✿ 100-mesh

 202577 Z-  .   .   234237  155570   . 

 206496         360°. : 99   7/8-14( ).  206502,  .043.

 234237
 Silver,   4 ,  243161,  286517, 310 ,  - 3/8 npt ( ).     1/4”     

(155570)   (239663).

 239966     

226269

224826

	
•             , 

           

•     

	
•      

•    

•       

•  

	
•      
(проверьте совместимость смачиваемых деталей насоса с применяемым антикор. материалом  

у производителя или свяжитесь с представителями компании Graco по телефону 1-800-533-9655)

   ............................................................................................... 186 

Э    ..........................................................................................  76.2 

 ....................................................................................................................... 2.8-12.5 

    ..........................................................................2.7 /

   @ 7  ................................................................................  17 3/

   ...................................................................................................................  3/8 npt ( )

   ............................................................................................................  1/4 npt ( )

   (    ) ........................................................  1 npt (  )

   - 224825 (    )  ......................  1 npt (  )

   (  ) .....................................  , , Э, 

   ( . ) ............................... . , , Э, 

    (  ) .................................................................  306531

    ( . ) ......................................................................  308069

1200 
(83)

900 
(62)

600 
(41)

300 
(21)

=100 psi
  (6.9 бар)
=100 psi
  (6.9 бар)

=70 psi
  (4.8 бар)

=40 psi
  (2.8 бар)

0 

psi 
(бар) 

psi 
(бар) 

фт3/мин
(м3/мин)

12
(0.34)

9
(0.26)

6
(0.17)

3
(0.08)галл/мин 0.25 0.50 0.75 1

(л/мин) (0.95) (1.7) (2.9) (3.8)

  22 45 67

такт/мин

Давление воздуха 
на входе
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А 
ВЫ

ХО
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РАСХОД
 ВО

ЗДУХА

ТЕСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ: Масло №10

90
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WW	=	 	
Насосные уста 	-	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	

307	 	 	 	

237161  : 307   (D31255), 1.8     (109125), 1.2     (220596),   (110146),  (108190),  
  (111511),   , 1/4 npt (110318),   (100611),  381   3/8”( . ), (187479),   (190125), 

 (156022),  1/4-18 npt (156971),   (223888), 1.8      (16 mesh, .  304),      (224835).  

 237160                . 

	 	 	 	 	 	 .

1040	AODD	( 	 

	 )

1040	AODD	( 	 

	 )

716	AODD	( 	 

	 )

716	AODD	( 	 

	 )	

    

	 	 	  244679  244680  244681  244682

 647016  647016  243669  241906

   109075  109075  110147  110147

    115042  115042  109105  109105

    205418  205418  109125  109125

   110224  110224  110223  110223

     24C637  24C637  224835  224835

    685984 – – –

   2- 236054  236054 2- 236054  236054

  238428  238428  113497  113497

   309353  309353  309353  309353
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	Dyna-Star®	 	Power-Star™
Пере 	

	

•       ,   

  

•      ,   

•   

•          

•       ,      

       

	

•       

•         

•    

•  

•  

•  

•  

•  

	

•    

•   NLGI 2  

	 	 	( 	 )

	 	 Power-Star,	1:1 Dyna-Star®,	1:1 Dyna-Star,	1:1 Dyna-Star,	1/4:1 Dyna-Star,	1:1,	 .	

 
200  (     

    )

 236754  224741  224742  236753  237653

    103  103  103  103 70 

    
 

 45.4 /  11.4 /  11.4 /  11.4 / 11.4 /

     45.4 /  11.4 /  11.4 /  37.9 / 11.4 /

    
60 60 60 60 60

    
 102  102  102  26 102 

    3/4 npt 3/8 npt 3/8 npt 3/8 npt 3/8 npt ( )

    1-1/4 npt 3/4 npt 3/4 npt 3/4 npt 3/4 npt ( )

   1/2 npt 1/2 npt 1/2 npt 1/2 npt 1/2 npt ( )

   1-1/2 npt 1-1/2 npt 1-1/2 npt 1-1/2 npt 1-1/2 npt

   
 

54° C 54° C 54° C 54° C 54° C

   308391  308155  308155  308390  308155
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	Dyna-Star®	 	Viscount®	II
	 	 	 	 	 и

 236754

 224741

 247540

 222902

	 	 	 	( 	 )

	 	 Dyna-Star,	5:1 Dyna-Star,	10:1 Viscount	II,	2.4:1

  -  
 224912 – 16 
 224751 – 55 

 224752 – 180 

 247540 – 27 
 247443 – 55 

 247450 – 180 
 222902 – 180 

    102 41 102 

       11.4 / 11.4 / 45.4 /

.    1.8 / 0.5 / 20.4 /

    60 60 60

    517 517 159 

   3/8 npt 3/4-16” JIC (37°) 3/4 npt

   3/4 npt 3/4 npt 1 npt

  1/2 npt 1/2 npt 1-1/2 npt

 
   

54° C 93° C 54° C 

   308156  312350  308149

Принадлежности

	 	

 224916     (16 )  224915    (16 )  222060*     (55 )

 223700 С     (55 )  204574    (55 )  207366**     (180 )

 223701 С     (180 )  200326    (180 )
*Используйте с комплектом для фиксации 222061  

** Исплользуйте с комплектом для фиксации 207361

	 	 	 	 	 	 	( 	 	 	 )

 236864
  Dyna-Star (102 ; 11.4 / ).   :     ,   ,  

,     0.9  .    308395.

 236865
   Power-Star  Viscount II (102 ; 45.4 / )   :     ,   ,  

,     0.9  .    308395.

 237904   , 1:1 Dyna-Star, 110  

 235998      Mini Fire-Ball 225, 3:1, .  - 41 
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 226289

	 	60	 	 	 	 / 	

       .

Портативный дозатор масла для 
	 	

	 	

Портативный дозатор транс-
	 	 

с расходомером

	 -
	 	 	 -

	 	

	 	
	 -

ла без расходомера

Портативный дозатор  
	 	

без расходомера

   225880  225376  225384  225380  225378 *

  . 204867 204867 204867 204867 204867

   
  

 239707  239705  239705 - -

 - - -  214658  214658

 - - 12.7  (1/2”) 12.7  (1/2”) 12.7  (1/2”)

 - - 1.8 1.8 1.8 

   204574  204574  204574  204574  204574

П    203622  203622 - -  203622

- -  203650 - -

    306436  306436  306436  306436  306436

* Гидравлический; можно использовать для раздачи трансмиссионного масла.

 225880

 225376

 225384

 225380

 225378

	 	 	 	20	 	
  20   (     ).    ,    .

	 	 	 	 	(47.3	-	56.2	 	 	 	 )	

   226289

 1.2 

   306875
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	 	материалов

	 	 	 	 	 	 	

	

	 	 -

	

	

	 	 -

	

	 	

	

	 	

	

 16 16 16 55 

	 	  225914 (1)  225844 (1)  112197 (2)  112198 (2)

 203702  203702 - -

  203703  203703    (3)    (3)

  203697 - - -

    203701  203701 - -

   306455  306455 - -

(1) Подача 0.7 г смазки за ход при давлении до 207 бар. Может использоваться для прямой подачи, а также для подачи материала во вспомогательный пистолет.
(2) Используется для подачи смазочных материалов в пистолеты, снабженные специальным фитингом. Для получения более подробной информации см. руководство по эксплуатации 308306.
(3) Раздаточный комплект. Используется для прямой дозированной раздачи материала (заказывается отдельно).

 225914

 112197

 112198

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	60	 	200	 (1)

          .

	 (2) 	 (3) 	 	 (4)

   114829  226290  112202

 0.4     3.7   18 3.7   9 

    ,       (5)

 - - 2.5 

   308896  306876 -

(1)Бочка в комплект не входит
(2)Телескопический всасывающий патрубок устанавливается в отверстие (2 npt) 60 л или 200 л бочки. В комплект входит адаптер для отверстия в бочке и патрубок.
(3)Возможна установка в отверстие (2 npt) в 60 л и 200 л бочке. В комплект входит адаптер для отверстия в бочке и патрубок.
(4)  Высокопроизводительный насос для бензина и материалов на углеводородной основе. Подходит для установки на 113 и 200 л бочку. Комплектуется 2.4 м шлангом с фитингом (3/4) и телескопическим алюминиевым патрубком.  

Средняя производительность - 1 галлон за 9 тактов.
(5)Данный комплект подходит для бензина, дизельного топлива, топочного мазута и других материалов на углеводородной основе. НЕ использовать при работе с материалами на водной основе, растворителями и слабыми кислотами. 

 114829

 226290

 112202  
(адаптер для отверстия в бочке (2”),  

2 входа (3/4” npt (мама)), патрубок и шланг)
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атал

	 	 	LD 	SD 	XD 	700 	750

  19.8  22.9 22.9 15.2 

 •    

•  

•     

•   

•   

• 
•     

•  

•    

•  

•    

•   ,  

   

 

•     

•  

•    

•  

•    

•    
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•    

•   ,  
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•     
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•  

•  
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•    

•   ,  

   

 

•     

 

•  

•  

•  

•  

•    
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•   

•  

•   
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•     

• 

• 

• 

•  

•     

• 

•     

• 

• 

•      

 

 (  )  (  )      



44 www.graco.comСмазочное оборудование z  КаТуШКи дЛЯ ШЛанГов

	
	

	LD
	  дл 	 	

	

•       

•          

•    -      ;    

     

•           

•        

 •      (   )

•        ( . )

	 	 

	
  	

	
Номер 

модели
,	

,	 	 	

х длина

,	 	(bspp( )) 

	x	 	(bspt	( ))

	 е е	

е
е

Воздух

 HEL13D 17.2 (250) 6   11 1/4”  35  1/2”  1/4” -10  60° C
, 

Buna-N, , 

9  

(19.8 )

 HEL15D 17.2 (250) 6   15 1/4”  50 1/2”  1/4” -10  60° C
, 

Buna-N, , 

9.5  

(21 )

Воздух/вода

 HEL23D 17.2 (250) 10   11 3/8”  35 1/2”  3/8” -17  60° C
,  

Buna-N, 

10.4  

(23 )

 HEL25D 17.2 (250) 10   15 3/8”  50 1/2”  3/8” -17  60° C
,  

Buna-N, 

11  

(24.25 )

 HEL33D 17.2 (250) 12   11 1/2”  35 1/2”  1/2” -17  60° C
,  

Buna-N, 

10.5  

(23.1 )

 HEL34D 17.2 (250) 12   14 1/2”  45 1/2”  1/2” -17  60° C
,  

Buna-N, 

11  

(24.3 )

	 	 

	 	

 HEM23D 124 (1800) 10   11 3/8”  35 1/2”  3/8” -17  60° C
, Buna-N, 

, Э

11.4  

(25.1 )

 HEM33D 124 (1800) 12   11 1/2”  35 1/2”  1/2” -17  60° C
, Buna-N, 

, Э

14  

(38.8 )

 HEH13D 345 (5000) 6   11 1/4”  35 3/8”  1/4” -17  60° C
, Buna-N, 

, Э

13.2  

(29.1 )

Руководство по эксплуатации: 313938

Габаритные размеры

е 	LD

A 180 

B 585 

C 470 

D 650 
 

Закрытая катушка комплектуется 

поворотным кронштейном для крепления на 

стену/потолок.  

комплект для подсоединения шланга  

продается отдельно

C

D
B

A


